
Degmeda grūdintos medienos dailylentės 
montuojamos kaip ir bet kuri kita 
apdailinė mediena.

Tašeliai 
montuojami 
500mm-600mm 
tarpais.

Lentų jungimo 
taškai turi būti ties 
tašelių tvirtinimo 
vietomis.

Rodoma horizontaliai montuojamos 
dailylentės

Breather 
membrane

Treated battens 
fixed to studs - max 
600 mm centres

Showing vertical cladding and 
horizontal battens.

Treated fixing 
battens max 
600mm centres

Garui laidi 
plėvelė

Vertikaliai ir 
horizontaliai tašeliai 
montuojami 
500mm-600mm 
tarpais.

Rodoma vertikaliai montuojamos 
dailylentės

Medinės dailylentės įprastai šiek tiek 
susitraukia esant karštomis, sausomis vasaros 
laikotarpio sąlygomis, ir plečiasi esant 
dregniems bei vėsesniems orams.

Esant karštomis oro sąlygomis, ypač kai 
mediena labai sausa, rekomenduojama palikti 
nedidelį tarpą tarp dailylenčių, kad keičiantis 
orams lentelės turėtų vietos išsiplėsti.

Esant drėgnam orui, dailylentes reikia 
montuoti glaudžiai, ypač jeigu yra rizika per 
sandėliavimo laikotarpį dailylentėms 
absorbuoti ore esančią drėgmę.

Garui laidi 
plėvelė

Sraigtų montavimo skerspjūvis.

Du sraigtai kas 500mm - 600mm

Du sraigtai kas 
500mm - 600mm

Naudotini tik 
nerūdijančio plieno 
sraigtai

storio dailylentei

Įsitikinkite, kad medsraigčiai įsukti tinkamai

sraigto ilgis
mm 

mm 

Degmeda grūdintos dailylentės turi būti montuo-
jamos naudojant sraigtus, tokiu būdu, kad sraigto 
galvutė nebūtų įsukta giliau nei degintas dailylen-
tės paviršius.

Mes tiekiame nerūdijančio plieno sraigtus su 
įvairių spalvų galvutėmis, pritaikytomis prie 
mūsų produkcijos atspalvių, todėl jos lieka beveik 
nematomos galutiniame vaizde. Reikia naudoti 
du sraigtus vienai montavimo vietai (išeiga – 
apie 40 sraigtų vienam kvadratiniam metrui). 
Sraigtų ilgis parenkamas atsižvelgiant į montuo-
jamų lentelių bei po jomis esančių tašelių storį.


